7 . ノズルチェックパターンを印刷ずる 


OA 4 サイズの用紙を1枚用意する。 

@用紙ガイドをつまんでオートシート 
フィーダの左端に寄せる。 


用紙ガイド 


〇リセットボタンをすばやく続けて2度押ず。 
■ノズルチェックパターンが印刷されまず。 




@用紙をオートシートフイーダのち端 
に合わせてセツトし、用紙ガイドを 
つまんで用紙の左端に合わせる。 



■ノズルチェックパターンが印刷された5、ず 
ベての色（イエ□一、マゼンタ、シアン、ブ 
ラック）び出ていることと、線が欠けていな 
いことを確認しまず。ノズルチェックパター 
ンの見かたの詳細は『基本操作ガイド』をご 
覧< ださい。 

ノズルチェックパターン 


始める前にお読みください… 

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。 

裏面に、プリンタドライバのインス I ルについて説明びあります。インス I ルの 
途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順びあります。このときまでは、コン 
ピュータに接続しないでください。 

『かんたんスタートガイド』の説明とちがう手順で接続すると、インス!-ールび正し 
く行われなくなる場合びあります。 

次のときは、 USB ケーブルの抜差しをしないでください。 

-プリンタドライバのインス I -ール中 

-コンピュータの電源を入れて 、 Windows 98が起動する途中 
-プリンタび巧刷中 

US 巨インタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源び入っている間でも、 

US 巨ケーブルを抜き差しすることびできます。ただし、上の場合にケーブルを抜き差 
しすると 、 Windows 98やプリンタび正しく動作しなくなる場合があります。 

このほかにも、 US 巨インタフェースをお使いになるときにごを意頂きたいことびあり 
ます。 

『かんたんスタートガイド』で準備作業び終わった5、『基本操作ガイド』の 「USB 
インタフェースでお使いになる前に」を必ずご覧ください。 
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次はソフトウエアのインス I ルでず。 
裏面をお読みください。 
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M m かんたんスタートガイド 

HA A 瓜 、^^_ Aa m mm X 


プリンタの設置か s 印刷できるようにずるまでの準備について説明して 
いまず。ご使用の前に必ずお読みください。 


Windows 


~ USB インタフエース編 （Windows 98) 


層 


保護材と固定用テープ 
を取る 



プリンタ内部にらテープは 
貼！5れています。忘れずに 
はがして < ださい。 



■テープは数か所に貼5れていまず。ずべてはがして 
<ださい。 


f 


| a を意 ii 

プリンタ内部に手を入れないでください。 

けがの原因になることびありまず。 

_ J 


プリンタの置き場所を 
決める 


コンセントの 
おくに 



■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置か 
ないで < ださい。 


4. 電源に接続ずる 


I 電源コードをプリンタの背面に接続し、電 
源プラグをコンセントに差し込みまず。 




「11园参を1プリンタには電源ボタンはありません。 

-電源に接続すると自動的にプリンタの 

電源び入ります。 


AC 1 00 Vm 外の電源電圧で使用しな 
いで < ださい。 

電源プラグを巧くときは、プリンタの 
動作が終わってか51分間 m 上待って 
ください。プリンタの動作中に電源プ 
ラグを巧くと、その後印刷できなくな 
ることがあります。 

エアコンなどとコンセントを共用しな 
いで < ださい。 


■ BJ 力ートリツジを 
開封ずる 

■ カラー BJ 力ートリツジ巨 C -21 e をパツケー 
ジから取り出しまず。 

〇オレンジ色の 保護 キヤ ツプ をはずす。 

@オレンジ色の 保護 テー プ をはがず。 



これ5の部分 
には触らない 


で < ださい。 



保護キャップ 保護テープ 


〇禁止1 

一度はずした保護キヤツプと保護 

1 mm 

テープは再装着できません。 ^ 


BJ 力ートリツジを取り付ける 

«1フ〇ントカバーを開ける。 



@カート IJ ツジ固定レバーを下げる。 
■紙間選択レバーが左にセットさ 
れていることを確認してくださ 


紙間選択 
レバー 


フ□ントカバ- 



@BJ カートリッジを、ラベルを 
手前にしてカートリツジホルダ 
に入れる。 


カートリッジ固定レバー 

〇フ□ントカバーを閉じる。 

■プリンタが準備動作を始めます。 
準備動作び終了ずるまでほかの 
操作を行わないでください。 




カートリツジホルダ 


0 . 用紙サポートと排紙 
トレイを取り付ける 



排紙トレイ 


〇用紙サポートを、オートシートフイータの後ろの穴に 
差し込む。 

@排紙トレイの端をプリンタ底部の溝に合わせ、排紙卜 
レイをプリンタに挿入ずる。 













































































0 •コンピユータの接続とソフトウエアのインストールを巧う 


同個されているプリンタドライ八’/リファレンスガ 
イド （ CD - ROM ) を用意してください。 



G 万禁止まだ USB ケーブルを接続しないでくださし、。 


OBJ カートリツジの動作が完全に止まっている 
ことを i 崔認して、 プリンタの 電源 プラグを巧<。 

@コンピユータの電源を入れ、 Windows を起 
動する。 

€) プリンタドライパ/リファレンスガイド 
( CD - ROM ) をコンピユータの CD - ROM ドラ 
イブにセツトずる。 

しば！5くすると、プ□グラムび自動的に起動します。 


インス! -- ル中に、このような画面 （ [新しし、 A - ドウェ 
アの追加ウイザード])が表示されたら… 



1. [キャンセル]をクリックずる。 

2. コンピュータに接続されている USB ケーブルのコ 
ネクタを巧く。 



3. BJ カートリツジの動作が完全に止まっているこ 
とを確認して、プリンタの電源プラグを抜き、電 
源を切る。 

4. ちの手順©から、順番に操作を行う。 


自動的に起動しない場合は、 Windows の画面（デスク 
トップ）左上にある[マイコンピュータ]をダブ 
ルクリックし、開いたウィンドウの中にある CD-ROM 
のアイコンをダブルクリックします。 

〇使用許諾契約書の内容を読んで、同意する 
場合は[はい]をクリックする。 



@[ソフトウエアのインストール]をクリツクずる。 



@[ USB ] をクリックずる。 



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す 
メッセージが表示されまず。 

この場合、プリンタドライバのインストールは完了してい 
ません。コンピュータを再起動して、©の操作か5やり直 
して < ださい。 


01；|下の画面が表示された！5、プリンタをコンピ 
ュータに 接続ずる。 


USB トフ化で.フリン巧巧続 


] ンピュ-》とキヤノン BJ フリンタを、 USB トフ''ルで巧続してください。巧病 
すると USB ドライが力‘;白か的Iこインストルされます。インストルが完了 
すると[ソフトウがのインスト-ル]画面げま示されます。 

なま事巧： 

•巧数のフリン》ぞほ用するときは、1をずつ USB ク-フ''ルで巧情し、 
インスト-ルを巧ってください。 

•下記の方ミちで括掃してし1るフリンタIま棟巧できません。 

USB ク-フ''ルで巧続している BJC-430J USB 巧なモテ''ル、 BJC-430JD 
Lite、USB かうレルま供トフ''ルで巧続してし&フリンタ 



1 . US 巨ケーブルのコネクタのお状を確認し、正方 
おに近いおの方を、プリンタの USB ケーブル接 
続部(し接続する。 


USB コネクタをしっかり 
と奥まで差し込む。 



2. USB ケーブルのコネクタのうち、平たいお状の方 
を、コンピュータの USB ポートに接続する。 



•図のように、 US 巨ポートが2つある場合は、どち5 
のポートにつないでら構いません。 

•万一の感電を防止ずるために、コンピュータのア ー 
ス接続をお勧めしまず。 


©プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。 

USB ドライバのインスIルが始まりまず。 

インストールは自動的に巧われまずので、©の画面が表示 
されるまで、そのままお待ちください。 

©の画面が表示されない場合は、同個されている 『Windows 
98の USB インタフェースで、ドライバのインスIルびでき 
ないときは』をご覧ください。 

©ロリンタドライバ]のボタンがホく点:打して 
し、るのを確認して、[スタート]をクリックする。 
ここがホく点なしているのを確認 



別売のカラーイメージスキャナカートリッジに-22をお 
買い求めの場合は、ここをクリックします。 

ホく点なしているのを確認して、[スタート]をクリツ 
クして < ださい。 


ファイルのコピーが始まります。コピーには数分かかりま 
す。巧)の画面び表示されるまでお待ちください。 

如训の ] ヒ。 ■■ 中 ... BJRC0G8.DLL 


日 M 


スキヤナドライノ（をインス!ルしている方は、下の「プリン 
夕をスキャナとして使うための準備」手順©に記載されてい 
る画面の説明らご覧ください。 


⑩下のメッセージが表示された！5、 [ OK ] を 
クリックする。 



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す 
メッセージび表示されます。 

この場合は、[はい]をクリックしてください。 
コンピュータび再起動します。 


©1 U 下の画面が表示された場をは、[戻别をクリ 
ックする。 



⑩手順®の画面に戾つた5、[終了]をクリック 
ずる。 

これで、インス!ルの作業は終了です。プリンタドライバ/リフ 
アレンスガイド （CD-ROM) を CD-ROM ドライブか5取り出して 
<ださい。 

プリンタドライバび正しくインス!ルされたか確認するには、 
プリンタドライバの設定画面か5 ノズルチェックパターンを印 
刷してみてください。巧刷のしかたについては、『基本操作ガイド』 
をご覽< ださい。 


IS -22 をお買い上げの方へプリンタをスキャナとして使うための準備 


別売のカラーイメージス夺ャナカートリツジ旧-22をお使いになる場をは、 
次の手順でス夺ャナドライバをインストールしてください（上の「9.コン 
ピュータの接続とソフトウエアのインス I ルを巧う」でプリンタドライ 
パとス夺ヤナドライバを一緒にインストールした方は、この操作は不要です）。 


ス丰ヤナドライパは、プリンタに同姻をれている、プリンタドライパ/リフ 
アレンスガイド （ CD - ROM ) に入つているものをインス!ルしてくだ 
をい。 

〇プリンタとコンピュータび接続されていることを確認して、コンピュータの 
電源を入れる。 

@ Windows が起動して、デスクトップが表示された!5、プリンタの電源プラ 
グをコンセントに差し込む。 

@プリンタドライバ’/リファレンスガイド （ CD - ROM ) をコンピュータの 
CD - ROM ドライブにセツトする。 


〇 [ソフトウェアのインス!ル]をクリックする。 



を[旧 Scan ソフトウェア]ボタンをクリックし、赤く点りしているのを確認し 
て[スター N をクリックする。 



^ここが赤く点なしているのを確認 


0 インストールするものを選んで[次へ]をクリックずる。 


• [ TWAIN ドライバだけをインストール] 

TWAIN 対応の画像処理アプリケーシヨンをお使いの方は、旧 Scan のみが必要 
となりまずので、こち!5を選びます。 

• [標準インストール] 

TWAIN 対応の画像処理アプリケーシヨンをお使いでない方は 、 IS Scan と画像 
読み取りソフトウェア旧 Scan Plus が必要となりますので、こち!5を選びます。 



徽縣撇ァゥ]’ 


タイフ*ぞクリゥウして、「みへ J ホ''タンを 


TWAIN ドライバだけをインストール 


離が ごルと lJ が n 細ドライバ)の耐 



LU 降は画面の指示にしたがって、インス!-ールを 
完了させてください。 


これでプリンタの準備作業は終わりでず。 
印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を 
ご覧ください。 



本紙では、 Microsoft ® Windows ® 98を Windows 9 S と略して記載しています。 Microsoft ®、 Windows ⑩は米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標でず。 





























































































































































































































